Vincent ist ein auflergewodhnliches Modell mit
echtem Kettenantrieb! Vincent hat Vorbilder in
England und Deutschland, an denen sich die
Konstruktion orientiert.

Die Firma Schwartzkopff baute im Jahr 1869

eine Kettentrieb-Industrie-Lokomotive mit der
Fabriknummer 96.

Die Firma Aveling & Porter aus Rochester baute
1917 drei Dampflokomotiven, eine davon mit

dem Namen “Sir Vincent” und der Nummer 8800.
Bei Vincent ist der Zylinder wie bei den Vorbildern
auf dem Kessel montiert und treibt die Lokomotive
mit Hilfe einer Kette an.

Die Betriebszeit der Lok kann, mit Hilfe des bereits
eingebauten Nachspeiseventils, durch regelmafiges
Nachspeisen auf eine Betriebszeit von bis zu einer
Stunde gebracht werden.

Technische Daten .

L/B/H: 240/105/160 mm

Einzylinder Dampfmaschine oszilierend Starter-Set

Bohrung g 10 mm

Teflonkolben Inhalt:

Hub: 14 mm HeiRdampfdl 100 ml
Kesselinhalt: 102 mi Gasumfiilladapter

Rader elektrisch isoliert Spur Einstelllehre
Spurweite: 30, 32, 45 mm Steckschlissel M3+4
Gewicht: 2,2 kg Gabelschlissel M3+4
Wassernachspeiseventil fir Innensechskantschlussel 1,5

die Druckflasche O-Ringe

Best.Nr. 25460 860,00 € Best.Nr. 25410 35,00 €

Bendtigen Sie bei Ihrem ersten Modell.

Wasser - Druckflasche

Vincent

Easy line
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Chaloner

Easy line

Fertig montiert und sofort einsatzbereit, wie
alle unsere Modelle aus der Easy line Reihe!

Das Original war im Jahr 2000 zu Gast
im Feldbahnmuseum in Frankfurt a. Main.
Das Modell wurde in bekannter Easy line
Qualitat von uns aufgebaut. Sie wird
angetrieben durch eine mittig stehende
selbstanlaufende Zweizylinder-Maschine.
Die Umsteuerung erfolgt durch den fir
das Modell typischen Umsteuerhebel.

Technische Daten: .

L/B/H:225/105/180 mm

2 Zylinder Maschine selbstanlaufend
Bohrung: 10 mm

Teflonkolben

Hub: 14 mm

Kessel Fassungsvermogen: 130 ml
Betriebsdruck: 3 bar

Druck-Manometer: Anzeige bis 6 bar
Gewicht: 2,2 kg

Ubersetzungsgetriebe

Vor- & Ruckwartsfahrt umsteuerbar Gber
einen Handhebel

Spurweite einstellbar: 30, 32, 45 mm
Wassernachspeiseventil flr die Druckflasche

Best.Nr. 25470 945,00 €
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Starter-Set

Bendtigen Sie bei lhrem ersten Modell.
Inhalt:

HeilRdampfol 100 ml
Gasumfllladapter

Spur Einstelllehre

Steckschlissel M3+4

Gabelschlissel M3+4
Innensechskantschlissel 1,5

O-Ringe

Wasser - Druckflasche

Best.Nr. 25410 35,00 €



Lumber Jacke..y tine

Lumber Jack, wie auch alle andere Waldbahnen dienten,
wie der Name schon sagt, fur die Arbeit der Wald- und Technische Daten: O
Holzwirtschaft, zum Abtransport der geschlagenen Baum-
stdmme. L/B/H: 260/110/170 mm

2 Zylindermaschine im Rahmen
Diese Arbeit wurde zuvor unter zumeist lebensgefahrlichen Zylinderbohrung: @ 10 mm
Bedingungen von den Waldarbeitern mit Zugtieren ver- Teflonkolben
richtet. Dieser hohe Aufwand lieR alsbald nach neuen Hub: 14 mm
Transportmdglichkeiten Ausschau halten. Kesselinhalt: 190 ml
Im Amerika des sich dem Ende neigenden 19.Jahr- Spurweite: 30/32/45 mm einstellbar
hunderts wurde die Waldarbeit schnell mechanisiert. Rader elektrisch isoliert
Neben vielen dampfbetriebenen Winden und Maschinen, Laufzeit: ca. 25 min.
so genannten Steam donkeys, half vor allem die Waldbahn Betriebsdruck: 3 bar
der Holzwirtschaft zur Bewirtschaftung der grofen Wald- Gewicht: 2,4 kg
flachen.

Das Modell gibt es in 2 verschiedenen Ausfiihrungen:

Bau- & Bedienungsanleitung: < Deutsch < Englisch
Fertigmodell Best.Nr. 25400 1.095,00 €

Bausatz, teilmontiert Best.Nr. 25401 950,00 €
Teilmontiert. Die Dampfmaschine und die Kessel-

einheit sind bereits von uns montiert und getestet.
Alles weitere dirfen Sie montieren.

Lampe Front Best.Nr. 25403 39,90 €

RC- Einbausatz

Schleppstange mit Bolzen

Im RC - Einbausatz fiir den Lumber Jack sind Best.Nr. 25404 18,90 €

alle Teile fir die Ansteuerung des Umsteuerventils

der Maschine (wie auf dem Bild zu sehen) sowie Starter-Set

zur Ansteuerung des Dampfhahns enthalten. Bendtigen Sie bei Inrem ersten Modell.

Holzkiste, Winkel, Servohalter, Verbindungsteile. :ﬂgﬁ‘;yampw 100 mi

(Es mussen noch 2 Servos Nano-S Best.Nr. 80134 Gasumfillladapter

extra mitbestellt werden. Diese sind nicht enthalten.) Spur Einstelllshre
Steckschliissel M3+4
Gabelschliissel M3+4

RC- Satz Best.Nr. 25406 44,00 € Innensechskantschliissel 1,5
O-Ringe

Wasser - Druckflasche
Best.Nr. 25410 35,00 €
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Wagen .., ..

Der Easy Line Wagen, in 4 verschiedenen Ausflihrungen.
Die Spurweite ist 45mm, verstellbar mit unserer Lehre

1 auf bis zu 30mm, die Radsatze sind identisch mit den
Lokradern der Easy Line Lokomotiven. Elektrisch isolierte
Stahlrader, geschwarzt.

Es liegt die Easy Line Kupplung inkl. einem Bolzen und
* einem Eisen bei. Diese Kupplung ist mit den gangigen

Hakenkupplungen auf dem Markt kompatibel.

Die Wagen werden im Bausatz ausgeliefert. Die Holzteile

sind aus Birken- und Erlenholz gelasert. Durch Stecken,
Kleben und Schrauben einfach zu montieren.

1 Rungenwagen mit Steckrungen, Bausatz Best.Nr. 25431 69,00 €
2 Niederbordwagen, Bausatz Best.Nr. 25432 59,00 €
3 Langholzwagen, bewegl. Stockel, Best.Nr. 25433 125,00 €

L Feldbahnkupplung M3, 2 Stiick, 1x Bolzen und Eisen Best.Nr. 25436 16,00 €

A

Spurweite 45mm Mafstah 1:22.5

bis auf 30mm verstellbar mit unserer Einstelllehre!!

L*/B/H des Wagengestells: 115 / 80 / 34 mm ‘
*(Lange ohne Kupplung)
Gewicht: 250g
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Fertigmodell

Die Emma, ein handliches Einsteiger Echtdampfmodell, von
REGNER, mit dem man(n) nichts falsch machen kann!

Als Fertigmodell mit allen Extras, die leicht mdglich sind.

Die Besonderheiten dieser, im Original von Hanomag gebauten
Werkslokomotive, stellen wir hier kurz vor.

Die grof3en Vorteile dieses Modells sind in Ihrer Einfachheit und
problemlosen Bedienung, durch eine einfache Volldrucksteuerung
zu finden. Einfach und dadurch robust. Der Maf3stab ist 1:22,5,
Spurweite 45 mm. Die Zylinder sind auch hier schon mit den neuen
Teflonkolben und Teflonsteuerkolben ausgestattet. Die Radsatze
sind elektrisch isoliert und es kénnen alle Radien befahren werden.
Die Rauchkammertir kann gedffnet werden, die Anhangedsen sind
LGB kompatibel, die Wassernachspeisung erfolgt mit unserer Druck-
flasche. Mit der Schalter - Ladeleiste kann auch die Beleuchtung ein-
und ausgeschaltet werden.

Fahrbar auf allen auf dem Markt befindlichen 45 mm Gleisen.

Das Modell wird von uns in der Standardversion mit einer Jeti DS-6
2,4 GHz 4 Kanal Funkfernsteuerung ausgestattet.

3 Funktionen steuerbar:

* Umsteuerung (Vor- & Ruickwartsfahrt)
» Dampfhahn (Schnell / Langsam / Stop)
» Dampfpfeife

Der Dampfkessel mit einem Betriebsdruck von 3 bar, ist mit
unserem @ 23mm Druckmanometer versehen; im stilvollen
Messinggehause eingefasst. Durch Nachspeisen des Kessel-
wassers mit der Druckflasche kann die Fahrzeit verlangert werden,
bis das Gas im Tank leer ist. Je nach Anhangelast, Gelandebe-
schaffenheit und AuRentemperatur erreichen man eine Fahrzeit
von 25 - 40 Minuten.

Die mit inbegriffene Zusatzausstattung:

» Bau- & Betriebsanleitung (fir eine etwaige Ersatzteilbestellung)

» Werkzeug

* HeiRdampfol

» Gasumfiilladapter

* Gasflasche CFH

* Druckflasche

* Ladegerat fur Sender und Lok

* Eine Einweisung vor Ort auf unserer Vorfiihranlage, bei Abholung
des Modells. (Das Modell kann auch versandt werden.)

Fertigmodell Best.Nr. 20710 2.295,00 €

Emma .

Bausatz

Die Dampflokomotive “EMMA” ist von der Konstruktionsvorgabe her als
Anfanger- bzw. Einsteigerlokomotive konzipiert.

GroRtes Augenmerk wurde dabei auf einfachste Bedienung gelegt.
Ebenso soll die Montage auch von einem Anfanger bewerkstelligt
werden kdnnen. Bei all diesen Vorgaben ist es uns gelungen, eine
schone, kleine und handliche Allzwecklokomotive zu bauen.

Die Maschine lauft auf allen Gleisen mit 45 mm Spurweite. Sie ist
freilandtauglich, wetterfest und windsicher. Die Dampflokomotive
“‘EMMA” hat als Vorbild eine Werkslokomotive der Firma Hanomag.

“‘EMMA” ist ganz aus Messing, Kupfer und Edelstahl hergestellt.

Sie wird durch ein Flammrohr mit einem Rohrbrenner und Butan-
Propan-Gasgemisch beheizt. Der Zylinder ist ein Volldruck-Typ mit
Kolbenschieber und Umsteuerventil. Die Rader sind isoliert, somit ist
ein Kurzschluss ausgeschlossen. Die Emma lauft ca. 18- 20 Min mit
einer Fullung von 150ccm Wasser und zieht dabei bis 8 Wagen auch
Uber Steigungen von 3%.

Der Zylinder ist mit Teflonsteuerkolben und Teflonkolben ausgestattet.

Die RC-Verbindungsteile und Servohalter fiir die Funktionen Umsteuer-
ung, Dampfhahn und Pfeife sind bereits im Bausatz enthalten.

Fur die RC - Steuerung benétigt man noch die Fernsteuerung Jeti Duplex
DS-6 von Seite 54, fiir jede Funktion den Servo HS-53 von Seite 57 und
den Akku-Pack und Schalterleiste von Seite 56.

Technische Daten: ’
Gewicht 2,5 kg

MalRstab 1:22,5

Kessel @ 52 mm

Betriebsdruck 3 bar

Bewegliche Rauchkammertir mit Vorreiber
Wasserspeiseventil (fiir die Druckflasche)
Manometer fiir die Dampfdruckanzeige
Lange 250 mm

Breite 100 mm

Hoéhe 140 mm

Zylinderbohrung 12 mm

Hub 17 mm

Spurweite 45 mm

isolierte Rader

Teflon Steuer- & Arbeitskolben

Schmalspur

Bausatz Best.Nr. 20711 1.195,00 €
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Betsy Schlepptenderlokomotive

Betsy ist unsere neue Schlepptender Dampflokomotive
auf Basis unserer Einsteigermodelle, sie ist aber nicht nur
fiir den Einstieg in das schone Hobby Dampfmodellbau
gedacht.

Durch die bewahrte Technik und die einfache Konstruktion
sind die Erfolge bei der Montage des Bausatzes garantiert.
Alle Teile sind von uns fertig bearbeitet, keine L6t-, Dreh-,
Fras- oder Lackierarbeiten notwendig.

Betsy lauft auf allen 45 mm Gleisen ab Radius1.

Der Kessel wird beheizt durch einen Rohrbrenner, mit

einem Butan-Propan-Gasgemisch (Campingas).

Der Zylinder ist ein Volldruck-Typ mit Kolbenschieber

(Teflon) und Umsteuerventil. Die Rader sind elektrisch
isoliert. Kein Kurzschlu3.Ohne Wassernachspeisung ware
die Betriebszeit ca. 20 min., jedoch kann Uber das im
Bausatz enthaltene Speiseventil auch wahrend des Betriebes
Wasser in den Kessel nachgespeist werden und

somit die Betriebszeit mehr als verdoppelt werden.

Fir die Grundfunktionen sind die Verbindungsteile fiir die
Funkfernsteuerung enthalten:

- Umsteuerventil: Vor- & Rickwartsfahrt

- Dampfhahn: Dampfmenge und somit die Geschwindigkeit
- Dampfpfeife

Der Empfanger, Akku und ebenso die Schalterleiste finden
im Tender Platz.
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Technische Daten: .

L/B/H:250/103/ 165 mm U. Puffer und Kamin
Gewicht: 2,7 kg

L/B/HTender: 154 / 103 / 96 mm
Gewicht: 0,8 kg

Gesamtlange: 420 mm u. Puffer
Teflonkolben

Teflonsteuerschieber
Zylinderbohrung: 12 mm

Hub: 17 mm

Spurweite: 45 mm

Malistab: 1:22,5

Flammrohrkessel mit Rohrbrenner

Flllmenge: ca. 150 ccm

Dampfkessel @ 52 mm

Feuerung: Gas (30%Propan / 70%Butan Gemisch)
Wasserspeiseventil (fir die Druckflasche)
Manometer fir die Dampfdruckanzeige

Fir RC - Betrieb vorbereitet fur die Funktionen:
Umsteuerung, Dampfhahn, Pfeife. (Pfeife, Fern-
steuerung und Servos sind nicht im Bausatz der
Lokomotive enthalten)

Best.Nr. 20795 Bausatz 1.480,00 €

Schmalspur
il




Zylinder - Bausatz @ 12 mm
Volldruck - Kolbenschieber

Zylinderpaar inkl. Umsteuerventil von unseren
Modellen Emma und Betty

Bohrung 12 mm

Hub 17-20 mm
Kolbenschieberhub 3 mm
schwarz

Teflonkolben + Teflonsteuerkolben

Best.Nr. 20251 225,00 €

Zylinder - Bausatz @ 14 mm
Expansions - Flachschieber

Zylinderpaar mit Entwasserung als Bausatz zum Selbstbau
eigener Lokomotiven oder Umrusten alterer Maschinen.

Nur kompletter Bausatz lieferbar.

Bohrung 14 mm

Hub 17-20 mm

Flachschieber mit 5 mm Steuerhub
schwarz

Zylinderentwasserung
Teflonkolben

Best.Nr. 20250 245,00 €

Metall-Lokrader lackiert, isoliert
Laufflache @ 35 mm Rot auf Wunsch
auch in schwarz lieferbar.

2St. Treibrad Best.Nr. 20512 39,00 €
2St. Kuppelrad Best.Nr. 20513 39,00 €

Teflonkolben - 1 Stiick

@ 10 mm Best.Nr. 20155 13,00 €
@ 12 mm Best.Nr. 20160 13,00 €
@ 14 mm Best.Nr. 20150_2 13,00 €

Teflonkolben

Der durch einen O-Ring an die Zylinder-
wande gedriickt wird und somit auch
mit Druckluft (kalt) gut abdichtet.

Gute Laufeigenschaften unter Dampf
wie auch unter Pressluft.

Teflonkolben 1 Stiick

@ 10 mm Best.Nr. 20172 15,00 €
@ 12 mm Best.Nr. 20171 15,00 €
@ 14 mm Best.Nr. 20170 15,00 €

Lylinder- & Radsatze

Hilfe! Kratzer im Zylinder!

Unsere Zylinder sind gehont. Sie weisen
einen Kreuzschliff auf, der mit absoluter
Zylindrizitat und Konizitat einhergeht. Die
Schleifspuren sind Absicht, sie halten den
Olfilm auf der Zylinderwand und sollten
niemals wegpoliert werden! Dies ist ein
Qualitatsmerkmal der Industrie!

Dies gilt ebenso fiir unsere Umsteuerventile!
Auch bei den neuen Telfonkolben sollte immer noch
gedlt werden.

Teflonsteuerkolben
Emma Betsy Zylinder 1 Stiick

Best.Nr. 20165 24,00 €
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Fahrgestell C-Kuppler

Technische Daten: ‘

Bohrung 14 mm

Hub 18 mm
Radstand 110 mm
Spurweite 45 mm
Malstab 1:22,5
Lange 340 mm
Zylinderentwasserung
Flachschieber

Bausatz “A”
Fahrgestell Best.Nr. 20150 750,00 €

Servo Satz fiir das Fahrgestell Best.Nr.20150
Sie kénnen die bendétigten Servos gleich im
4er Pack mitbestellen, zu einem Set - Sonder-
preis.

Enthalten sind:
3x Miniservo Hitec HS-81 Power
1x Miniservo Hitec HS-81 MG Metallgetriebe

Best.Nr. 80117_4 Setpreis: 75,00 €

Kessel C-Kuppler
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Diese Baugruppe enthalt samtliche Teile, die zum Aufbau des Fahr-
gestelles nétig sind. Das Profil der Rader ist so ausgelegt, dass sie
auf allen handelsublichen Gleisen laufen kénnen.

Er beinhaltet die Zylindereinheit, Rader, Federn, Treibstangen,
Kuppelstangen, die komplette funktionstiichtige Heusingersteuerung,
Kupplungstse und samtliche Schrauben.

Die Achsen werden in durchgehenden Lagerblichsen gelagert. Sie
minimieren den Verschleil und schiitzen die Lagerstellen vor Staub
und Schmutz. Zudem hat jede Lagerblichse einen Gewindeanschluf}
unten, um spater eine zentrale Schmierung anzuschlieRen. Die
Achsen sind abgefedert. Der Zylinder wird mit einer Schiebermuschel
und AuRenkante gesteuert. Die Steuerungsteile sowie Kuppel- und
Treibstangen werden aus Messing computerunterstitzt gefrast.

Die Treibstangen tragen eine Lagerbuchse, auf der wiederum die
Kuppelstange liegt. Damit wird auch der Verschleifs am Kurbelbolzen
minimiert.

Alle Anschlul3teile flr die 4 steuerbaren Funktionen sind im Bausatz
enthalten. Es mussen nur noch die Servos extra bestellt werden.
Achsen A und B abgefedert.

Die RC- steuerbaren Funktionen:

» Entwassern der Zylinder

» Umsteuerung Vor-/Rickwartsfahrt

* Bremsen (=inkl.) auf 2 Achsen

* Entkupplung (=inkl.) vorne und hinten

In diesem Bausatz befinden sich alle Teile, die zum Betrieb einer
Lokomotive unter Dampf notwendig sind. Er umfaf3t: Umlaufbleche,
Dampfkessel, Rohrbrenner, Gastank, Uberhitzerschlange, Ver-
dréangungsoler und alle Kleinteile, die noch nétig sind, um Dampf
zu machen. Der Dampfkessel hat ein Flammrohr mit Quersiede-
rohren und Innenlamellen. Der Dampfhahn ist in den Kessel
integriert, fihrt den Dampf mit einem Rohr durch den Kessel in
die Rauchkammer. Dort wird in einem Dampfflansch der Dampf
nach unten zum Zylinder gefiihrt und gleichzeitig vom Oler das
Dampfél zugefiihrt. Das Dampfél wird von einem Rosco-Oler in
Form einer Luftpumpe dem Dampf zugefiihrt. Der Oler funktioniert
durch Kondensation, 1aRt das Ol aufschwimmen und 13}t es vom
Dampfstrahl mitreifen. Durch die Form der Luftpumpe besonders
effektiv und schon.

Eine Innovation von REGNER.

Technische Daten: ‘
Flammrohrkessel mit Rohrbrenner

Kessel @ 52 mm

Lange 225 mm

Betriebsdruck 3 bar

Priufdruck 6,5 bar

Wasserstandsanzeige

Feuerung: Gas (30% Propan, 70 % Butan)
Wasserspeiseventil (fiir die Druckflasche)
Manometer (fur den Kesseldruck)
Bewegliche Rauchkammertir mit Vorreiber

Bausatz “B” C-Kuppler
Kessel Best.Nr. 20200 585,00 €



Prignitzer

Kleinbahn
994701

Die 994701, eine von Henschel im Jahr

1914 in Kassel gebaute Dampflokomotive, ist schon

seit Anfang der 1980er Jahre bei uns als Modell im Lieferprogramm. Dasg,

Einfach eine tolle Lokomotive! 19 zeigt g 99470

Im Original auf 750 mm unterwegs fahrt sie nun im MafRstab 1:22,5 auf den " noch it gy
gangigen 45 mm Gleisen. Drei anspruchsvollere Bausatze komplettieren sich zur 4701, e Fapy,
in der noch vieles an Extras eingebaut werden kann. Selbst fir unsere Dampfspeisepumpe ist
genug Platz. Lesen Sie einfach auf der nachsten Seite, was moglich ist.

Die Fotos zeigen ein Fertigmodell gebaut mit Sonderausstattung, im Kundenauftrag. Deluxe-Version von Seite 18.

Technische Daten: .

Umfulladapter Lang . Schmalspur

Fiir diese Gehauseform benétigt Betriebsdruck 3 bar ’ :

man einen verlangerten Gasadapter Prifdruck 6,5 bar

gebogen Best.Nr. 50828 17,80 € Bohrung 14 mm 1:225
Hub 18 mm A

Gewicht ca.4,5 kg
Radstand 110 mm
Spurweite 45 mm
MalRstab 1:22,5
Lange 340 mm
Isolierte Radsatze
Zylinderentwasserung

Bausatz A Fahrwerk Best.Nr. 20150 750,00 €
1019 Bausatz B Kessel Best.Nr. 20200 585,00 €
e Se' Bausatz C Gehdause Best.Nr. 20300 745,00 €

. ooumP
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Fertigmodell der Prignitzer Kleinbahn 994701

Angesteuerte Funktionen:
Umsteuerung
Zylinderentwasserung
Bremse

Entkupplung

Pfeife

Dampfhahn

Gashahn (Optional)
Lichtumschaltung (Optional)

Wassernachspeiseventil im

Wasserkasten.
Vorwarts- & Ruckwartsfahrt . .
Selbststandige Umschaltung der Beleuchtung. ~ Viele detailge-
(Optional auf Wunsch!) Ein- & Ausschalter, Lade- treue Kleinteile. Wie Werk-
buchse und Lichtschalter, zeugkiste, Rangiertritte, Gene-
dezent unter dem Kohlen- rator, Luftpumpe, Leitungen,
kasten versteckt. Glocke etc.

Wir méchten auf dieser Seite unsere Dampflok 994701 als Fertigmodell
vorstellen. Unser Klassiker! Seit Anfang der 1980 er im Programm, ein echter
Liebling bei unseren Kunden.

Vollgepackt mit allem, was derzeit méglich ist, mit einer Vielzahl an Highlights,
die es so von uns noch nicht gegeben hat!

Aufgebaut auf unserem C-Kuppler Fahrgestell (Best.Nr.20150 Seite 16),

Erfiillen Sie sich Ihren Kindheitstraum
vom Lokomotivfiithrer!

befinden sich hier schon einige der herausragenden Punkte des Modells. Lieferumfang:

Schiebergesteuerte Zylinder mit steuerbarer Entwasserung, Teflonkolben, - Echtdampflok Prignitzer Kleinbahn 994701
dadurch mehr Leistung, besseres “Dampf-/ Fahrgerausch”; eine RC - steuer- (Wie im Text beschrieben)

bare Heusingersteuerung mit Voreilhebel fiir eine echte Expansion, sowie eine - Funkfernsteuerung CockpitSX

steuerbare Bremse und Entkupplung. - Gasumfulladapter und eine Kartusche Gas
Ebenso wird auf Wunsch unser neues Gasregelventil von Seite 35 verbaut, - HeiRdampfol

mit dem die Gaszufuhr geregelt oder abgeschaltet werden kann. (Extra) - Wasserspeiseflasche

(Notfall im Tunnel 0.a.). - Werkzeug, Bau- & Bedienungsanleitung
Die Beleuchtung der 994701 kann per Kippschalter unter dem Kohlenkasten - Einweisung vor Ort bei Abholung in Aurach

ein- oder ausgeschaltet werden. Optional (Extra) kann die Beleuchtung auch per
Kippschalter beim Umsteuern umgeschaltet werden. Siehe Bild.

Im Wasserkasten, unter einem Deckel versteckt, befindet sich das Wasser-
nachspeiseventil, Uber das wahrend der Fahrt (Druck auf dem Kessel) mit

der Druckflasche Wasser nachgespeist wird. Damit wird die Betriebszeit um viele
Minuten verlangert. Je nach Anhéngelast und Beschaffenheit der Anlage kann
so eine Betriebszeit von 20 bis 40 Minuten erreicht werden.

Die Dampfpfeife darf hier selbstverstandlich nicht fehlen, diese ist im Modell verbaut. :

Rot lackiert befindet sie sich unter dem Fiihrerstandseinstieg. Best.Nr. 20350 Fertigmodell 994701 3.450,00 €

Extras:
- Licht autom. umschalten mit der Umsteuerung 88,00 €
- RC-Gashahn inkl. Einbau 99,00 €

Detailgetreue Nachbildungen und Zuristteile, wie Rangiertritte, Leitungen,
Generator, der Kohlenkasten, Peilstangen, bewegliche Mittelpuffer, bewegliche
Rauchkammertir, Glocke etc. runden das Modell ab.

Eine Detailierung, die Ihresgleichen sucht.

Fir dieses erstklassige Modell haben wir auch eine erstklassige Funkfernsteuer-
anlage ausgesucht. Die Cockpit SX von Multiplex. Eine Anlage die in Qualitat
und Bedienbarkeit keine Wiinsche offen lasst. (Siehe Seite 55)

Bei einer Abholung des Modells in Aurach und einer ausfiihrlichen Einweisung
in das Modell erhalt man alle Informationen, Kniffe und Tipps, die man flr
dieses wundervolle Echtdampflokomotivmodell bendtigt.

o, = A a

Dampf- & Eisenbahntechnik



Im Set:
Pumpe
Dampfhahn
Anschlulteile

Verdrangungsoler

Zum Schmieren der Dampfspeisepumpe
ist ein Oler notwendig. Verdrangungsoler,
ideal fur Lokomotiven.

Oler inkl. T-Verbinder M 5x0,5, Einlétnippel
fur 2 und 3 mm Kupferrohr und Uberwurf- /
Kontermuttern.

Best.Nr. 20245 48,00 €

Die Dampf - Speisepumpe

Die Dampfspeisepumpe wird mit der Hand (Uber
den Dampfhahn) oder kann per RC-Steuerung in
Gang gesetzt werden.

Mit der Dampfmenge wird die Geschwindigkeit, d.h.
die Anzahl der Pumpenschlage gesteuert.

Durch das Verhaltnis des Dampfzylinders zum
Pumpenzylinder von 10 zu 6 wird eine niedrige Ge-
schwindigkeit erreicht. Mit Hilfe unserer neuen Teflon-
kolben - Technologie ist es Uberhaupt erst mdglich,
eine selbstanlaufende und vor allen Dingen langsam
laufende Speisepumpe unter Dampf zu bauen.

Dampf - Speisepumpe
fernsteuerbar und selbststartend
Dampfkolben 10 mm

Hub 10 mm

Pumpenkolben 6 mm
Wassermenge pro Hub 0,331 ccm
Das Pumpenventil ist unmittelbar an
der Pumpe angebracht.

Kein Bausatz - fertig montiert!

Technische Daten:
Hohe 55 mm

Breite 16 mm

Tiefe 23 mm inkl. Halter

Best.Nr. 20240 495,00 €

Wasserbehalter

L/B/H: 80 /20 /40 mm

Gelotet, sandgestrahlt, mit einem
M5x0,5 AnschluBstutzen inkl. An-
schluBteilen, wie abgebildet.

Best.Nr. 20247 26,00 €

Betrieb

Offnet man den Dampfhahn, strémt Dampf zum Oler,
reichert sich mit Ol an, geht zum Pumpenzylinder und
bewegt den Kolben. Dadurch wird das Wasser ange-
saugt (schnelle Bewegung des Kolbens). Ist das Ab-
sperrventil gedffnet, driickt der Pumpenkolben das
Wasser Uber das Speiseventil in den Kessel (langsame
Bewegung des Kolbens). Je weiter das Dampfventil
geoffnet wird, desto schneller wird die Pumpe. Lang-
sames Pumpen ist optisch am schonsten. Vor dem
ersten Lauf oder versehentlichem Leeren des Wasser-
behalters muss entliiftet werden.

Das Nachspeisen wahrend der Fahrt ist moglich.
Erheblich interessanter ist das Nachspeisen im Stand.
Man hat eine Ubersicht (iber den Wasserstand und kann
die Maschine nicht Uberfillen. Pro Hub werden 0,331 ccm
Wasser eingefiillt. Der angebotene Wasserbehalter ist
innerhalb von einer Minute leer!

Jede Pumpe wird einzeln unter Dampf gepriift.
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Speiseventil

Dieses schone, modellgerecht kleine
Speiseventil vereint ein Riickschlag-
Entliftungs- und Absperrventil in einem.
Gewinde M5x0,5

Best.Nr. 20246 58,00 €
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